Hebeanlage Typ ABS
Piranhamat 701

Uberflutungssichere Fékalienhebeanlage zur automatischen
Abwasserférderung nach DIN EN 12050-1 aus Rdumen unterhalb
der Ruckstauebene. Der Piranhamat 701 wird zur wirtschaftlichen
und zuverlassigen Entsorgung von Abwasser durch kleine
Druckrohrleitungen eingesetzt. Ideal bei Neubauinstallation oder
Altbausanierung fur Einfamilienhauser.

Ausfihrung

e Steckerfertige Anlage, robust, kompakt, in Einfamilienh&usern
einsetzbar

¢ Einfacher Transport. Kompakte Bauform erlaubt den Durchgang
durch Normturen LW 80

e Ausgestattet mit Piranha Pumpen fUr verstopfungsfreies Pumpen
von fakalhaltigem Abwasser durch Druckleitungen mit kleinen
Nennweiten ab 17" (DN 32)

¢ Anschlussmoglichkeiten fur horizontalen Zulauf (6 x DN 100,

3 x DN 40) und vertikal (2 x DN 70, 2 x DN 40). Luftungsleitung
DN 70. Vorgefertigte Anschlussmoglichkeit (DN 40) fiir
Handmembranpumpe (Wandbefestigung)

® Besonders geeignet fur Anwendungen mit Mindestférdernéhen
von 8 m (bis max. 30 m)

¢ Druckstutzen mit Graugussovalflansch, Innengewinde G 174"

e Pumpe Piranha mit Zerkleinerungssystem, Schneidrotor und
feststehendem Gegenring mit Scherkanten gewahrleistet eine
sichere und problemlose Férderung fakalhaltiger Abwéasser

¢ Wellenabdichtung zwischen Motor und Hydraulik
durch hochwertige Siliziumkarbid-Gleitringdichtung,
drehrichtungsunabhangig und temperaturschockfest.
Motorseitig:Radial-Wellendichtring, 6lgeschmiert

e | agerung der Motorwelle in dauergeschmierten und
wartungsfreien Walzlagern

e Mediumtemperatur 40 °C; Kurzzeitbetrieb 60 °C (max. 5 min)

Installation

Die Beachtung der Rickstauebene ist fur die gesamte Entwésserung
von entscheidender Bedeutung. Unter der Rickstauebene liegende
Ablaufe mUssen daher gegen Rickstau gesichert werden.

DIN EN 12056 muss eingehalten werden.
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1. Rulckstauebene
2. Ruckstauschleife mit der Sohle tber Rickstauebene fihren
3. Luftungsleitung Uber Dach

Eine fachgerechte Verlegung der Rohrleitung und Aufstellung der Hebeanlage nach den
jeweils neuesten DIN EN Vorschriften sind Voraussetzung flr ein einwandfreies Férdern.
Raume flr die Abwasserhebeanlagen missen so groB3 sein, dass neben und Uber allen zu
bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mind. 60 cm Breite bzw. Hohe
zur Verflgung steht. Fir die Raumentwasserung ist ein Pumpensumpf anzuordnen.

SULZER

Behalter

Korrosionsbestandiger und formstabiler Synthetiksammelbehalter,
gas- und geruchsdicht nach DIN EN 12050-1. SerienmaBig mit
Pumpe, Steueranlage mit integrierter Niveausteuerung und Alarm.

Behéltervolumen: 70 |

Motor

Druckwasserdicht gekapselt, voll Uberflutbar, Drehstrom 400 V
3~ und Wechselstrom 220-240 V 3~ (Wechselstromausfuhrung
nur Uber mitgelieferte Schaltanlage Typ ABS verwendbar), 2-polig,
mit doppelter Wellenabdichtung und Olkammer. Elektronische
Uberwachung der Statortemperatur mit Uberstrom.
Isolationklasse: F (155 °C)

Schutzart: IP 68
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H = Gesamtférderhdhe; Q = Forderstrom; Kennlinien nach ISO 9906

Material
| Beschreibung | Material |
Behalter PE
Motorgehduse Grauguss EN-GJL-250
Motorwelle Edelstahl 1.4021
Kreiselkammer Grauguss EN-GJL-250
Laufrad Grauguss EN-GJL-250
Bodenplatte Grauguss EN-GJL-250
Befestigung Edelstahl 1.4401



Technische Daten

Motorleistung [kW]* P,=23 P,=17

Drehzahl [min] 2900 2900
Betriebsspannung [V] 220-240 1~ 400 3~
Nennstrom [A] 7,0 4,0
Kabel [S1BN8-F] 4G1.5 4G1.5
Kabellange [m]** 4,0 4,0
Gewicht [kg]*** 58 58

Abmessungen (mm)
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Zubehor (Elektrozubehér auf Anfrage)

P,=23 P,=17

* P' = die vom Netz enthommene Wirkleistung,
P2 = die vom Motor abgegebene Wellenleistung
** Steueranlage standardméBig ausgestattet mit 1,5 m Kabel
und Stecker.

*** Zusétzliches Gewicht der Handmembranpumpe = 13 kg.

*** Bei Wechselstrommotoren 3x230 Volt ist eine Steueranlage
fur Direkteinschaltung Uber Frequenzumformer zum Betrieb
am Einphasen Wechselstrom Netz 1x230 Volt 1~ erforderlich.
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Anschlisse
1. Zulauf DN 100* 10. Zulauf DN 40
2. Zulauf DN 100 11. Zulauf DN 100*
3. Zulauf DN 40 12. Zulauf/Liftung DN 70
4. Ablauf DN 40 13. Zulauf/Liftung DN 70
5. Zulauf DN 100 14. Zulauf/Handmembran-
6. Zulauf DN 40 pumpe DN 40
7. Zulauf DN 100* 15. Niveauschaltung DN 40
8. Ablauf DN 40 16. Druckleitung G 14"
9. Zulauf DN 100

* Der Anschlusszulauf (185 mm) kann nur auBerhalb des
Geltungsbereiches der DIN EN 12056 verwendet werden.

MaBe Zulaufstutzen

+0.2
DN 70 @75-1.0
+0.3
DN 100 @110-1.0

+0.4
DN 150 @160 -1.5

Handmembranpumpe

mit eingebautem Ruckschlagventil, fir separate Wandbefestigung
Absperrschieber (Messing)

mit Innengewinde

Kugelriickschlagventil

Grauguss EN-GJL-250
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Dieses Dokument tibernimmt keinerlei Gewéahrleistungen oder Garantien. Bitte nehmen Sie fiir eine Beschreibung der mit unseren Produkten verbundenen Gewahrleistungen und
Garantien Kontakt mit uns auf. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise werden separat zur Verfiigung gestellt. Anderungen aller in dieser Broschiire enthaltenen Informationen

ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.



